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本製品をネットワークに接続してご使用になるときは、引き続き 
「かんたん設置ガイドネットワーク編」をお読かください。 

設置が終わったら 

「ユーザーズカイド基本編」をご覧くださし、。 


^ r-h I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
^ C. C IcK I と思ったときなどは、从下の手順で原因を 

I お調べくださし、。 

1 別冊のユーザーズガイド基本編第8章「こんなときは」で調べる 

▼ 

,_,_ 、 ブラザーのサポートサイト 

2 I サポートブラザー[検索 i っ にアク七スして、最新の情報を調べる 

~~ aJ http://solutions.brother.co.jp/ 


携帯電話からち簡単なサ ポー ト情報を見ることができます。 

http :// m . brother . co . jp / support / 



サポートサイト 

オンラインユーザ ー 登録をお勧めします。 


プラザ^7イポ圓夕^1^ ► https :// myportal . brother . co . jp / 

, ご登録いただくと、製品をより快適にご'使用いただくための情報をいち早くお届けします。 

^ - 

- ぶ 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないようにを意し、いつでち手に取って見ることができるようにしてください。 
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ーザーズガイドの構ぶ 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』磨本編体書）/ネットワーク編) 
をご覧いただき設置および接続が終了したら、別冊の『ユーザーズガイド基本編』で安全にお使いいただくため 
のを意や基本的な使用ち法をよくお読かください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。 



はじめにお読かください 


■かんたん設置ガイド基本編 

■設置する 
•パソコンへの接続 
-ドライバ'、ソフトウエアのインストール 

■かんたん設置ガイドネットワーク編 
( MFC -695 CDN /695 CDWN のか） 

■ネットワークへの接続 
-ドライバ'、ソフトウエアのインストール 



巧旧 

冷 


電話/ファクス/コピーの使し、方を知りたい 


■ユーザーズガイド基本編 

•電話をかける 
•ファクスを送る 
•コピーする 

-デジタ J レカ乂ラからプリントする 
•トラブル巧処/お手入れ方法 
•消耗品や部品の交換 


冷 


使いたし磯能をすばやく探せます。 


HTML 
に D - ROM ) 


^ 画面で見るマニュアル ( HTML 形式） 


ユーザーズガイドの内割よ、付属の CD - ROM に収録されている画面で見るマニュアル ( HTML 形式)からも閲覧できます。 

基本編 

応用編 

ネットワーク鼓定編 

■電話の使用方法 ■プIIンタとしてイホぅ 

■ファクス/ブ J ンタ/〕ピーの使用方法 . スキャナとしてイホぅ 

■■^ 三 "タレ3^芭星でント+ ■パソコンからファクスを送受信する 

■トフブル対処/お手入れ方法 .Control Center で便利に使う 

■消耗品や部品の交換 

(MFC-695CDN/69 日 CDWN のか） 

- LAN につないで使う 
■ネットワークスキャナ、ネットワーク 
プリンタとして使うための設定 


CD - ROM に収録されてしぶ画面で見るマニュアルを見たし化きは、つぎの手順で操作します。 


Windows ⑩の場合 

パソコンにドライバをインストールすると 
「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」の 
シヨートカット團がデスクトップに作成さ 
れます。團をクリックすると、画面で見る 
マニュアルが閲覧できます。 


Macintosh の場合 

1付属の CD-ROM を Macintosh の 
CD-ROM ドライブにセットする 
2「 Documentation」 をダブルクリックする 
3 「top.html」 をダブルクリックする 

♦画面で見るマニュアル (HTML 形式)が 
表示されます。 


aar * •に 

^ymIo 



i と宜な jSH る 


CS つ t ： と 


最新版のマニュアルが、サポートサイトヴラザーソリユーシヨンセンター） (http:/ / solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。 



■ユーザーズガイド 

基本編 
応用編 

ネットワーク設定編 
( MFC -695 CDN /695 CDWN のか） 


■かんたん設置ガイド 

基本編 
ネットワーク編 

( MFC -695 CDN /695 CDWN のか） 


最新のドライバや、ファ-ムウェア体体ソフトウェア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバに入れ替えると、パソコンの新しい OS に対応したり、印刷やスキンなどの際のトラブルを解 
決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで 
解決できることがあります。 

最新のドライバやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)からダウン □- 
ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 

http://solutions.brother.co.Jp/ 

ダウン□ー ドを始める前に、まず、『ユーザーズガイド基本編』の「最新のドライバやファームウェアをサポー 
トサイトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 















































ユーザーズガイドの構成 

最新のドライバや、ファームウェア 

(本体ソフトウェア）を入手するときは？ 

g 次 . 1 

本書のかかた . 2 

Step ! 設置•接続ずる . 3 

付属品の確認と保護部材の取り外し . 3 

付属品を確認する . 3 

保護部材を取り外す . 4 

鼓置スペースを確認する . 4 

受話器を取り付ける . 4 

用紙をセツトする . 6 

接続する . 9 

インクカートリツジを取り付ける . 10 

印刷テストをする . 12 

ケータイ通話お得サービスを設定する ...... 13 

回線種別を確認する . 14 

日付と時刻の設定-接続状態の確認 . 15 

日付と時刻を設定する . 15 

接続状態を確認する . 15 

ファクスの受信ち法を設定する . 16 

電話.ファクスの受けかた（お買い上げ時） . 16 

電話-ファクスの受けかたを変更する . 17 

ファクスの見かたを選ぶ . 20 

受信したファクスの見かたを選ぶ . 20 

名前とファクス番号を登録する 

[発信元登録] . 21 

子機を準備する . 22 

パ'ツテ IJ - をセツトする . 22 

子機を充電する . 22 

子機の設置場所を確認する . 23 

子機の日付■時刻を設定する . 23 

し、ろいろな接続 . 24 

ADSL をご利用の場合 . 24 

ISDN をご利用の場合 . 25 

ひかリ電話をご利用の場合 . 25 

デジタルテレビを接続する場合 . 26 

構内交換機 （ PBX ) ■ ホームテレホン ■ 

ビジネスホンをご利用の場合 . 26 


Step 2 パソコンに接続ずる . 

パソコンに接続する . 

USB 接続 （Windows® の場合） . 

ドライバとソフトウエアをインストールする 

FaceFilter studio をインストールする . 

BookScan&Whiteboard Suite をインストール 

する . 

USB 接続 （Macintosh の場合） .. 

ドライバとソフトウエアをインストールする 

. 

CD-ROM の内容 . 

Windows ⑩ . 

Macintosh . 

使用環境 . 

Windows ⑩の場合 . 

Macintosh の場合 . 

この続きは… . 

商標について . 

関連製品のご案内 
innobella 

消耗品 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生 
が想定される内容を示します。 

注意 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 


を意 ] 

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト 

本書では本製品や操作パネルの説明に、 MFC-695CDN のイラストを使用しています。 

本書で巧象となる製品 

本書は MFC-675CD/675CDW、MFC-695CDN/695CDWN をが象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記し 
ていますので、ご確認ください。 
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Step 1 設置-接続する 



付属品の確認と保護部材の取り外し 


付属品を確認ずる 


怒辕就。ございましたら、ぉ買い上げの販売店または「ぉ客棚談窓 □ ロラヴ-〕-ルセンタ-)」 I こご連 



义 お買い上げ後はじめてインクカート IJ ツジを取り付けるときは、必ず初期インクカート IJ ツジをご使用ください。 

•子機/子機の付属品 XMFC -675 CDW 、 MFC -695 CDWN には、2台の子機、子機の付属品が同個されています。 



を意 


LAN ケーブルについて 

MFC-695CDN/695CDWN はネットワークに接続してご使用になれます。ネットワークに接続する LAN ケーブルは同徊 
されておりません。有線 LAN 環境でご使用になる場合は、カテゴリ5 (100BASE-TX 用）のストレートケーブルをお 
買い求めくださし、。 

义 MFC-675CD/675CDW はネットワーク接続には対応していません。 



設置•接続する 


パソ n ンに接続する 
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保護部材を取り外ず 設置スペースを確認ずる 



製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。個 
包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ 
ずに保管してください。 

A 本製品から輸送用の保護部材や栖包材を 
一 取り除く 

^ 記録紙トレイを固定している保護部 材〇を 
一 取り外ず 

本製品の前面を上ち向に持ち上げて傾け、保護部材 
を下に引き抜いてください。 



@ 本製品を固定しているテープやフイルム 
W をずベてはがず 



本製品を設置するときは、まわりに下記のスペースを確保し 
てください。 



受話器を取り付ける 



受話器を取り付け、本製品に接続します。 


A 受話器コードを受話器に接続して受話器 
一 台に置く 



4 
























設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


F 
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2 用紙をセツトずる 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセットします。 


P 記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、ユーザーズガイド基 
本編をご覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編第1章「記録紙のセット」 


〇 記録紙トレイを引き出ず 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



包 トレイカ八一 〇 を開く 
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A 幅のガイド 〇 と長まのガイド 0 の A の目 
^ 印© を、記録紙のサイズの目盛りに合わ 
せる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



〇 記録紙をまばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき 
ます。 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
い。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因になりま 
す。 



& EP 刷したい面を下にして、記録紙の上端 
— ^ から先にセットずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。用紙先端が傷 
ついたり、装置内に入り込んでしまうことがありま 
す。 



@ 幅のガイドを、記録紙にぴったりと合わ 
せる 



A ミ主意 


• トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
ま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行つ 
てくださし、。 


を意 ] 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけないよう 
にご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして、 
5まく給紙されなし1場合があります。 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 
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o トレイカバー o を閉じる 


〇 



@ 記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま 
す。 

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



も トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
> 確実に引き出し 〇、 フラップを開く 0 
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3 接続ずる 


注意 


■ IU 下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。 IU 下に示す接続方法 
IU 外の接続をしたいときは、販売店にご相談くださし、。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。こ 
の場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任害」の資格が必要となりますので、取り付け工事を 
行った販売店またはご利用の電話会社にご相談くださし、。 

■ お使いの回線が ADSL ■ に DN ■ ホームテレホン-ひかり電話などの場合は、「いろいろな 接続」 をご覧くださし、。 

与 >24 ぺージ「いろいろな接続」 

■ 電話機コードを接続しても、電話着信 IU 外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず 「 Step 1 
設置-接続する」のすベての設定を完了させてくださし、。 

■ 本製品は、2つじ I 上の回線を同時に接続することはできません。 

■ 本製品は、 NTT のダイヤルインサービスには対応していません。 


〇 


付属の電話機コードを本製品側面の f 回 
線 J 接続端子と壁側の電話機コード差し 
込み□に差し込む 



@付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2お 
の電話機コードをお使いください。6極4おの電話機コード 
をご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。 


(接点2個) 


X 


(接点4個） 




@3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 


の 


@直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話 
会社にお問い合わせください。 


0 = 


包 


電源プラグをコンセントに差し込む 



注意 


■ プランチ接続(並列接続）はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、从下のような支 

障があり、正常に動作できなくなります。 

• ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信 エラー が起こる場合が 
あります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたリ、途 
中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信 
できない場合があります。 

• コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 
使えなくなる可能性があります。 

• 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 
の保留状態を解除できません。 

• 並列に接続された電話機から本製品への転送はで 
さません。 

• ナンパ'—■ディスプレイ、キャッチホン、キャッ 
チホン-ディスプレイなどのサービスが正常に動 
作しません。 

• パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しな 
い場合があります。 




@「ブランチ接続（並列接続)」とは、 
台の電話機を接続することです。 


-つの電話回線に複数 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 
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インクカートリツジを取り付ける 



誤ってインクが目に入ってしまったとぎは、すぐに水で洗い流してくださし\。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 
談くださし、。 


を意 } 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■ インクカートリツジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリツジを 
セットしないようご注意くださし、。 


A 電源プラグがコンセントに差し込まれて 
— ^ いることを確認ずる 



包 画面の表示を確認ずる 

画面には【カート IJ ツジがありません】と表示され 
ています。 

包 インク カバー 〇 を開く 



Cb インク挿入□にセットまれている緑色の 
y 保齡附 〇 を取り出ず 



& インクカートリッジを準備ずる 

付属の初期インクカート IJ ッジを開封します。 
お買い上げ後はじめてインクカート IJ ッジを取り付 
けるときは、必ず初期インクカート IJ ッジをご使用 
ください。 

も インクカートリッジの緑色のつまみ 〇 を 
^ ちに最後まで回して封印を開放し、黄色 
い キャップ© を引き抜く 
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o 


インクカートリツジを取り付ける 

IJ IJ - スレバーの色 〇 と、インクカートリツジの色 
0 を合わせてください。 



インクカート IJ ツジは、 本 製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込かます。 


包 



インクカートリッジを r カチツ J と音が 
ずるまで確実に押し込む 



セツトしたカート IJ ツジの色のリ IJ ース レバーが上 
がっているか確認します。 




• インクカートリッジを振らないでくださし\。皮膚 
や服に付しげこ場合は、すぐに石けんや洗剤などで 
洗い流してくださし、。 

• インクカートリッジを分解しなし、でくださし、。イ 
ンク漏れの原因になります。 


を意 


■ インクカートリッジは交換時じ I 外には取り外さないで 
ください。インクの量が減り、本製品がインクの残量 
を正しく把握できなくなることがあります。 

■ インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあります。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、ユーザーズガイド基本編をご 

管 < 十 J 1' か、 

づ> ユーザーズガイド基本編第8章「印刷が汚いとぎ 
は」一「プリントヘッドをクリーニングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月 IU 内に使い切っ 
てください。未開封の場合でち、パッケージに記載さ 
れた有効期限 IU 内に使用してくださし、。 

■ 純正 IU 外のインクを使用したことによる不具合は、本 
製品が保証期間内であってち有償修理となります。 

■ インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰 
まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性が 
あります。また、インクの補充に起因して発生した故 
障は、本製品が保証期間内であってち有償修理となり 
ます。 


包 


インクカ八一を閉じる 

自動的に約4分間、プリントへツドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり 
ませんので、電源を切らないでくださし、。 

【力ートリツジがありません】と表示された場合 
は、インクカートリツジが正しくセツトされてし、 
ません。手順 〇 または© に戻り、インクカー 
トリ ツジをセットし直して くださし、。 


プリントへッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを押 
ず】と表示まれまず。 

引き続き、印刷テストへ進みまず。 


1111 


印刷テストをずる （12 ページ） 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjAA 


ち0ち 



付録 
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5 EP 刷テス h をずる 

L _ J 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示され 
ます。 

政下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセットしてスタートボタンを押す 

ク 


ちう一度「印刷品質チェツクシート」を印刷して確認します 


(gw - を押す 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 


V 


〇 


0 の 4 色の印刷パターンをチェックする 


下記の4色の印刷パターンを見て、すべてのブロックがきれいに印刷されているかどうかをチユックして下さい。 
問題がなければ、"はい"を選んで下さい。もしブロックが消えていたり、かすれていたりする場合には、"いいえ"を 
選んで、問題のある色を液晶ディスプレイにて選択しクリーニングをして下さい。 


印刷品質は 0 K ですか？ 

はし、与> 田を押してくださし、 
いいえ与> 回を押してくださし、 


ブラック（黒）、イエ □—( 黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（ホ）の4色それぞれに 
ついてチェックします。 




4色とち 
良し1場合 


1色でち 
悪し1場合 


良い例 


悪し、例 


IB を押す 


^を押す 


ブラックは 0 K ですか？ 


良い場合 悪い場合 


IB を押す I r ® を押す 

0 な 


カラーは 0 K ですか？ 


ク 


良し1場合 


悪し1場合 


IB を押す ) I ^を押す 



0 




クリーニングを開始しますか？ 


ク 


m を押す 


クリーニングが開始されます 


P クリーニングを繰り返してち印刷品質が悪い場合は、3〜5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してかてくださ 
し、。 

@インクカートリツジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回政上ク IJ - ニングを行わないと印刷品質が正常に 
ならないことがあります。 


12 

























































































































印刷テストが終わると、ケータイ通話お得サービスの利用を設定する画面が表示されます。 

• ケータイ通話お得サービスとは 

一般電話回線{固定電話）から携帯電話に電話をかけるとき、自動的に通話料金がお得な電話会社に接続する機能です。 
お買い上げ時は NTT コミュニケーシヨ ンズの0033 モ バイルサービスに設定されています。本サービスの設定はあとから 
でち変更できます。ユーザーズガイド基本編第1章「ケータイ通話お得サービスを利用する」） 


〇 画面の表示を確認して、,を押ず 

画面には、【本機では NTT コミュニケーシヨンズが 
提供する、自宅から携帯電話への通話料金がお得に 
なる0033 モ バイルヴービスがご利用いただけます。】 
と表示されています。 

【ケータイ通話お得サービスを利用しますか？/ 
する与1を押してください/しないを押して 
ください】と表示されます。 

包 利用ずる場合は、 IB を巧ず 
利用しない場合は、团を巧ず 

ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用の 
場合も团を押します。利用しない場合は、自動 
的に回線種別の設定が始まります。 

^14ページ「回線種別を確認する」へ 


IP 電話解除番号の例 （2009 年5月1日現在) 


事業畜名 

サービス名 

IP 電話解除番号 

Yahoo ! BB 

(ソフトバンク BB ) 

Yahoo ! BB フオン 

(*1) 

000 Op (*2) 

OCN (NTT つ S ュ 

ニケーシヨンズ） 

OCN ドツトフオン 
(*1) 

0000 

KDDI ( D に N ) 

KDDI - IP 電話（*1) 

0009 (*3) 

• その他の IP 電話サービスをご利用のお客様は、ご利用中の IP 
電話事業者に IP 電話騰番号とポ-ズ入力 「 p 」 で入 
力）が必要かお問い合わせください。 

• IP 電話解除番号は予告なく変更されることがあります。あら 
かじめご了承ください。 


*1 Yahoo ! B 巳光、 OCN 光ヴービス 、 KDDI 乂タルプラスはご利用に 
なれません。 

*2 Yahoo ! BB をご利用の場合は「0000」のあとにポーズ 「 p 」 

( で入力）を入力してくださし、。 

*3「 IP 電話対応機器 （ NTT 東日本.西日本提供)」をご利用の場合は 
「0000」を入力してくださし、。 

を•青 ] 


包 百/田で電話回線を選び、,を押ず 

• 【一般回線】：一般回線をお使いの場合に選びます。 

^14ページ「回線種別を確認する」へ 
•【IP 電話】： IP 電話をお使いの場合に選びます。 

^手順 & へ 

• 【ひかり電話/その他】：この場合は、ケータイ通 
話お得ヴービスをご利用できません。 

^14ページ「回線種別を確認する」へ 

Q 乂ッセージを確認して、,を巧ず 
@ IP 電話解除番号を入力して、,を巧ず 

ダイヤルボタン〇〜9を使って入力します。 


@ のを巧ず 

IP 電話解除番号を修正するときは^を押して入 
力し直してください。 

自動的に、回線種別の設定が始まります。 


■ 携帯亀:話への発信がでさなくなる場合があるので JP 電話解 
除番号が正しく入力されてし1ることを確認してくださし、。 

■ マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく 
利用で吉ます。 

■ ひかり電話や直収電話サービスをご利用の場合は、こ 
の機能は利用できません。 


@ I P 電話解除番号を空白にしたまま設定するとケータイ通話お 
得ヴービスが利用できなくなります。 

@ IP 電話解除番号は、携帯電話に発信するときだけ IP 電話を 
使わずに NTT などの一般回線で発信するための番号です。 


@携帯電話政外への通常の発信は、 IP 電話サービスを利用します。 

@ケータイ通話お得サービスは、政下の場合も利用できます。 
• 「184」「186」などの番号を付けたとき 

(「184」をつけて非通知で電話をかけると、携帯電話に 
電話番号は表示されません。） 

. 再ダイヤル、発信履歴からかけ直すとき 
(事業者識別番号は画面に表示されません） 

• 電話帳からかけるとき 

• 着信履歴からかけ直すとき（ナンバー■ディスプレイ利 
用時のか） 

@ケータイ通話お得サービスを設定していても、一時的に 
ケータイ通話お得サービスを利用しない場合は、通話状態 
にしてからを押したあとにダイヤ^ルしてください。 


• ケータイ通話お得サービスをご利用できる電話回線 

• NTT 東日本■西日本の一般電話回線（固定電話）を 
使用しているお客様。 

• NTT 東日本■西日本の一般電話回線（固定電話）を 
使用し、 ADSL ヴービスを契約されて IP 電話ヴービ 
スをご利用のお客様。 

• ケータイ通話お得サービスをご利用でぎない電 
話回線 

NTT 東日本■西日本のひかり電話、ソフトバンクテレ 
コムの BB フォン光-おとくライン、 KDDI のひかり 
one - 乂タルプラス、 Yahoo! BB 光、その他事業者の 
すべての光電話サービス、ケーブル TV 局が提供する 
電話サービス、などで電話を使用しているお客様はご 
利用になれません。 


ケータイ通話お得サービスを設定ずる 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjAA 


ち 0 ち luelAI 



付録 


設置•接続する 
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7 回線種別を確認ずる 


回線種別を確認します。 

ケータイ通話お得サービスの設定が終わると、回線 
種別の自動設定が始まります。 


回線チ I ック中 




自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 
画面に表示されます。 

• 【プッシュ回線です】 

• 【ダイル 20 PPS です】 

• 【設定できませんでした 】X 



手動で回線種別を設定する 


(1) S を押し、 B / B で【初期設定】を選び、 
■ を巧す 

(2) a / B で【回線種別設定】を選ぶ 

(3) □/ □で回線種別を選び、 导 を押す 

• 回線種別がわからないときは、「ダイル 20 PPS 」 
「プッシュ回線」「ダイル 10 PPS 」 の順に設定し 
てかてください。 

• ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用 
の場合は、「プッシュ回線」に設定してください。 

(4) 仁!停止/終了を押す 
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@ 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 


接続状態を確認ずる 


電話がつながるかを確認します。 

• 「177」（天気予報:有料）などにつながるかご確認くださし、。 

電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してく 
ださい。 

^14ページ「手動で回線種別を設定する」 

• ご自分の携帯電話に電話がつながるかご確認ください。電 
話がつながらない場合は、設定内容を確認してください。 
^ユーザーズ ガイド基本編第8章「こんなときは」 


A 



曰付と時刻を設定ずる 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待 
ち受け画面に表示され、ファクスを送信したときに相 
手側の記録紙にわ印刷されます。 


〇 


が下の画面が表示まれていることを確認 
ずる 


包 



ダイヤルボタンで西暦の下2巧を入力し、 
■ を巧ず 

例： 2009年の場合は、^0 を押します。 


◎ 日付や時刻を間違えて入力したときは、。®^を 
押すと、入力し直すことがで含ます。 


月の入力画面が表示されます。 

A ダイヤルボタンで月を2巧で入力し、 

■ を巧ず 

例：12月の場合は、^を押します。 

日付の入力画面が表示されます。 

A ダイヤルボタンで日付を2巧で入力し、 
■ を巧ず 

例：1日の場合は 、 isa IH を押します。 

時刻の入力画面が表示されます。 

Q ダイヤルボタンで時刻を24時間制 (4 巧) 
で入力し、,を巧ず 

例：午後0時45分の場合は、 
m を押します。 

設定が終わり、画面に日付と時刻が表示されま 
す。 

け;# 〇〇〇〇 


り 


[時計七 


日付と時刻の設定-接続状態の確認 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


F 


©WMOPCjM 


ち0ち 



付録 
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9 ファクスの受信方法を設定ずる 

L _ J 


電話-ファクスの受けかた（お買い上げ時) 



お買い上げ時は、从下のように設定されています。 


家にいるとき（在宅モード：が消灯しているとき) 




自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 



再呼出音が鳴る 



ファクスを自動受信 


留守にするとき偶守モード：が点灯しているとき) 


着信音が2回鳴る 


自動的に 
回線がつながる 

電話のと吉 ^ 

戸 、 

留守応答乂ッセージが 
流れる 

Rd \ 


r 




X ここから相手に 
料金がかかり 


V 一 


今 






ます。 

ファクスのと吉 b . 

ファクスを自動受信 





V 一 


着信音の回数を設定する_ J 

(1) 觀を押し、 a / B で【ファクス/電話】を 
選び、を巧す 

(2) a / 回で【受信設定】を選び、,を押す 
口）國/0で【呼出回数】を選び、,を押す 

(4) a / 回で呼出回数を設定するモードを選ぶ 

(5) a/D で呼出回数を選び、,を押す 

在宅モードの場合は、〇〜15回、または【無制限】 
を、留守モードの場合は、〇〜7回、または【卜一 
ルセーバー】 を選びます。 

(6) に j 停止/終了 を巧す 


着信音を鳴らまずにファクスを受けたり、ファ 
クス専用として使うこともできまず。 



アクスの受けかたを変更ずる （17 ページ) 


ファクスの受信方法を設定したら、 r ファクス 
の見かたを選ぶ J に進みまず。 


1111 


クスの見かたを選ぶ （20 ページ） 
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[ A ] 本製品の着信音を鳴らさずにファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定無鳴動受信） 


【ファクス無鳴動受信】を設定します。呼出回数は0回、再呼出設定は【オン（相手にベル： 30秒)】に設定されます。 


着信音は鳴らない 


自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 

電話のとさ t 

再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 

30 秒間鳴る） 







今 





ます。 

ファクスのとさ ^ 

戸 N 





ファクスを自動受信 





V J 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 


m を押し、 B /0 で【ファクス/電話】を選 （4) m を押す 
び、 ■ を押す 

回/□で【受信設定】を選び、,を押す 

回/图で【ファクス無鳴動受信】を選び、 

■ を押す 


呼出回数が に】、 再呼出設定は【オン（相手にベル： 
30秒)】になり、ファクス優先無鳴動受信が設定され 
ます。 

B を押すと、呼出回数が【7】、再呼出設定は【才 
ン湘手にベル： 30秒)】になります。 


【ファクスのときは着信音を鳴らさずに自動受信し、 (5) 【=1停止/終了 を押す 
電話のときは再呼出音が鳴る設定にします。/する^ 

1を押してください/しない^ 2を押してください】 

と表示されます。 


電話-ファクスの受けかたを変更ずる 


在宅モードに設定しているときの電話-ファクスの受けかたを、変更することができます。 
下記のチャートから用途に合わせた設定を選び、各設定の説明ページへお進かください。 
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【[ 


X ファクス専用で使用したい場合や、留守モードの設定を変更するには、ユーザーズガイド基本編をご覧ください。 
^ユーザーズガイド基本編第1章「電話とファクスの受信設定 I 一「電話■ファクスの受けかたを変更する」 


m 


電話専用でほい 
たい 


電話とファクス 
を両方ほいたい 


地端:曲で:^逆ろ 


.VK.yi.i-f t-T rr W n rt'T» rr r 1 tT tT tT t t i-l W W W *•* i*l 11 rl i-* i-l ^ t n t * r* rr W rl P) rt t ■ 巧七 il-i.’i.tVT.，tTrf H W^^ ^T 3 T 3 rf H W^^ ； ■ ぃい - ぃいぃいぃいぃいぃいぃいぃいぃいぃ ,* *'> .; イ . 

起,^古をお:^! 細耐耐耐 占* 


ち 0 ち luel/\l 



襄 MOPCIyw 


パソ n ンに接続する 


ジに 

ぺ^ 


ジこ 

- ( 

ペリ 


ジこ 

- ( 

ペリ 


ジこ 

- ( 

ペリ 


設置•接続する 
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に】着信音を鳴らしてファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定鳴動受信) 


着信音の呼出回数を1〜2回にし、再呼出設定を【オン】にします。 

例：着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オン湘手にベル： 20秒)】に設定した場合 


着信音が鳴る （2 回） 


自動的に 



回線がつながる 


今 

X ここから相手に 
料金がかかり 



ます。 




再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
20秒間鳴る） 


ファクスを自動受信 


(1) 觀を押し、 a / B で【ファクス/電話】を選 
び、,を押す 

(2) 回/圓で【受信設定】を選び、,を押す 
口）日/因で【呼出回数】を選び、,を押す 

(4) 曰/圆で【在宅モード】を選ぶ 

(5) a / 画で【1】またはじ】を選び、,を押 
す 


(6) を巧す 

(7) 曰/□で【再呼出設定】を選ぶ 

(8) 区]/巧で【オン（相手にベル)】を選び、奇を 
押す 

(9) GD / D で【20秒】を選び、 g を押す 

(10) 曰 停止/絵了 を押す 


に】電話を優先的に受ける（電話優先設定） 


着信音の呼出回数を8〜15回にし、再呼出設定を【オン】にします。 

例：着信音の呼出回数を8回、再呼出設定を【オン湘手にベル： 70秒)】に設定した場合 


着信音が鳴る （8 回） 

R. 



着信音が鳴っている間に 
受話器をとり、ファクス 
だった場合は、手動で受 
信する必要があります。 



自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとき 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
70秒間鳴る） 


ファクスのと吉 



ファクスを自動受信 


着信音が鳴って 
いる間に 
受話器を 
とったと吉 

1111111 


► 


回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のと吉 

1111111111 


ファクスのと吉 

11111111 


通話 



(1) 

ii を押し、 B/B で【ファクス/電話】を選 

(6) 

懲を押す 


び、 ■ を押す 

の 

回/□で【再呼出設定】を選ぶ 

(2) 

白/□で【受信設定】を選び、,を押す 

(8) 

画/固で【オン（相手にベル)】を選び、> を 

(3) 

B / 回で【呼出回数】を選び、,を押す 


押す 

(4) 

國/日で【在宅モード】を選ぶ 

(9) 

a / m で 【70秒】を選び、> を押す 

(5) 

□/D で【8】〜【15】のいずれかを選び、 

■ を巧す 

(10) 

に]停止/終了を巧す 
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に】電話専用として使う（電話専用設定） 


着信音の呼出回数を無制限にします。ファクスのときは、手動で受信します。 




回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のと吉 


フアクスの 



S : 困 

を押して受信 


(1) S を押し、 a / B で【ファクス/電話】を選び、,を押す 
口）国/□で【受信設定】を選び、,を押す 
口） B / 回で【呼出回数】を選び、,を押す 

(4) 回/日 で【在宅モード】を選ぶ 

(5) 国/隱で【無制限】を選び、,を押す 

(6) ド] 停止/終了 を押す 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち0ち 



付録 
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10 ファクスの見かたを選ぶ 


受信したファクスの見かたを選ぶ 



本製品にはファクスを乂モリーに保存して画面で内容を確認することができる「かるだけ受信」機能があります。 
受信したファクスの見かたを政下の2つからお選びください。 



画面で見たい 


常に印刷して 
見たい 


かるだけ受信をする（お買い上げ時の設定） 

-受信したファクスは乂モリーに保存されます。 

-乂モ IJ - 巧のファクスはいつでも確認することができます。 

-乂モ IJ 一内のファクスは必要なものだけを選んで、あとから 
印刷することちできます。 



乂モ IJ 一 
に保存さ 
れている 
受信件数 


画面操作について詳しくは、ユーザーズガイド基本編をご覧くださし\。 
^ユーザーズガイド基本編第3章「ファクスを受ける」一「受信した 
ファクスを画面で見る（かるだけ受信）/印刷する」 


かるだけ受信を解除する懈除手順は下記参勵 



かるだけ受信を解除する 
(ファクスを自動的に印刷して見る) 


〇 


みてからを信 ^ 

を巧す 

® を押ず 


1 既読ファクスー覧 1 


かるだけ受信ぅし如 1 



受信デ-夕はありません 







新着ファクスー覧豆1 


@ 乂ッセージを確認して、 IB を押ず 

かるだけ受信をしないにすると 


受信ファクスは全て印刷されますが 

よろしいですか？ 

はい => 丘] 

を押してください 

キャンセルク IT ] 

を押して〈ださい 


かるだけ受信が解除されます。 
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名前とファクス番号を登録ずる[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 
手側の記録紙の一番上に印刷されます。 


2009/12/21 15:25 052XXXXXXX 山田太郎 


- ジ 01/01 


000のお知らせ 


拝啓 


平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、先日ご依頼のありました〇〇のカタ□グを送付 
いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますよラお願い 
申し上げます。 


Os 


を巧ず 


ニュー画面が表示されます。 



包 B / 回で【ネ刀期設定】を選び、 ■ を巧ず 

© B / 因で【発信元登録】を選び、■を巧 
ず 


〇 


名前とファクス番号の入力画面が表示されます。 


ファクス番号を入力し、 g を押ず 


@ファクス番号と電話番号を共通で使用している場 
合は、電話番号を入力してください。 


包 


包 


20す行まで入力できます。八イフンは入力できません。 

名前を入力し、,を巧ず 

名前として入力できる文字数は16文字までです。 
文字の入力ち法については、ユーザーズガイド基本 
編をご覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編付録「親機での文字の入 
れかた」 

1<=|停止/終了 を巧ず 
設定を終了します。 


発信元登録を削除するときは 


IU 下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) m を押し、 □/□ で【ネ刀期設定】を選び、 
■ を押す 

口） B /0 で【発信元登録】を選び、,を押す 
口） B /0 で【変更する】を選び、,を押す 

(4) 11。 を繰り返し押してファクス S 号を削除 
し、®を押す 

(5) ド]停止/終了 を押す 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 




©WMOPCjAA 


ち0ち 



付録 
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12 子機を準備ずる 


バッテリーをセツトずる 


子機を充電ずる 


を意 ] 

■ バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、は 
がさないでくださし、。 

■ 子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使 
える時間が短くなったときは交換してください。使用 
のしかたにちよりますが、交換時期の目安は約1年で 
す。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文 
シートでお求めくださし、。 


A 下図の向きにコネクタ 〇 を差し込み、 
— ^ 八ッテリ—をセットずる 



包 八ッテリーカパーを閉じる 

バッテ IJ ーコードを押し込かながら、スライドさせ 
ます。 



A 注意 


• 充電器の上に硬貨などの金属を置かないでくだ 
さい。熱くなることがあります。 


を意 ) 

■ はじめてお使いいただくときは、必ず12時間 IU 上充電 
してくださし、。 

■ 子機の充電器の電源を携帯電話の充電器と同じ電源か 
らとらないでください。子機が正常に動作しない原因 
となります。 

■ 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくと 
バッテリーが消耗して使用できなくなります。 


A 電源コードをコンセントに差し込み、子 
y 機をセットずる 



@充電器に子機をセットすると画面に「ジュウデンチュウ」 

と表示され、 ( in ] が点滅し、充電ランプが点灯します。 

@バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電 
器にセットしても「ジュウデンチュウ」と表示されなかっ 
たり、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばら 
く充電すると表示されます。 

@充電が完了すると、画面に ( jE が点灯し、「ジュウデン 
チュウ」の表示と充電ランプが消灯します。 
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子機の設置場所を確認ずる 


子機を設置するときは从下のような点に注意してください。 
• 親機のアンテナを立ててくださし、。 

アンテナを立てていないと、電波の届く距離が短くなっ 
たり、雑音が入ることがあります。 



• 親機から障害物のない直線距離で約 100 m iU 内のと 
ころでお使いください。マンションなど鉄筋コンク 
リートの建物内や金属製の扉•家具の近くなど、周 
辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなるこ 
とがあります。 

親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲を 
お確かめください。 




使用範囲 I 
半径約100 m 


親機、子機を電気製品（電子レンジ、無線 LAN 機 
器、 Bluetooth ® 対応製品、携帯電話や PHS の充電 
器や AC アダプタ、 0 A 機器など）やセキュリティ 
システムから 3 m iU 上離して設置してくださし、。 



• 子機は親機や他の子機から 3 m iU 上離して設置して 
くださし、。 

• 本製品に他社の子機を増設することはでぎません。 

子機の日付-時刻を設定ずる 


子機の日付と時刻を設定します。 

0 e を;甲ず 

A なで r トケイセツテイ J を選び、を 
巧ず 

包 日付を入力し、 H またはを巧ず 


例： 2009年12月1日の場合は、 

fiP flB iP iP 


とホ甲します。 


〇 時刻を24時間制 （4 做で入力し、 S を 
W 押ず 

例：午後0時45分の場合は、 

1311 ¢11 fin liii と押します0 

包 (1 を}甲ず 

設定を終了します。 

© 数字を入れ間違えたときは、で間違えた箇所まで 
■ (力ーソル）を移動し、入力し直してください。 

◎ 設定を途ホでホ止するときは@を押してください。 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 




©WMOPCjM 


ち 0 ち 



付録 
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いろいろな接続 


ADSL をご利用の場合 



本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプ 
IJ ッタの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。 

スプ IJ ッタに接続した状態で、ファクスが送受信できること 
を確認してください。 



P お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機能 
が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スプリッタや ADSL モデムの取扱 
説明書をご覧ください。 

P ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづら 
いときは、 ADSL のスプリッタを交換すると改善する場合 
があります。 


IP フオンなどの IP 網をご利用の場合 


(1) IP フォンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してくださし\。 
^14ページ「手動で回線種別を設定する」 

(2) IP 網を利用してファクス通信を行う場合 

契約しているプ□バイダの通信品質が保証されてい 
ることを確認してください。 



^を意 ] 

1 


E デムにスプリッタ機能が内蔵されていない場 

W 品と ADSL モデムは必ず「スプリッタ」で分 

C ださい。「スプリッタ」より前（電話回線側） 
r ると、ブランチ接続（並列接続）となり、通 
隹音が入ったり、音量がルさくなるなどの支障 

ソん^ 〇 

■ ADSL 3 

合、本! 
岐して< 
で分岐 
話中に采 
が発生 1 
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ISDN をご利用の巧合 



本製品をに DN 回線のターミナルアダプタに接続するときは、 
从下の設定と確認を行ってください。 

• 本製品： 

回線種別を【プッシュ回線】に設定する 
• ターミナルアダプタ： 

本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられる 
か確認する 

電話番号が1つの場合 


本製品を、ターミナルアダプタのアナ□グポートに接続しま 
す。電話とファクスの同時使用はできません。 


夕-ミナルアダプタ 



電話番号が2つの場合 


本製品を、ターミナルアダプタのアナ□グポートに接続しま 
す。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話でき 
ます。 


電話回線 々ーミナルアダプタ 



を意 ] 

■ ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、【特別回線対応】で [ ISDN ] を設定してくださし、。 
与ユーザーズガイド基本編第8章「特別設定について」 
-「特別な回線に合わせて設定する」 

■ 本製品が使用できないときは、ユーザーズガイド基本 
編の「故障かな？と思ったときは」をご覧くださし、。 
また、ターミナルアダプタの設定を確認してくださし、。 
ターミナルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダ 
プタの取扱説明書をご覧いただくか、製造方ーカーに 
お問い合わせくださし、。 

■ ナンパー■ディスプレイサービスを契約されている場 
合は、ターミナルアダプタ側のデータ設定と、本製品 
側の設定が必要です。 

今ユーザーズガイド基本編第2章「ナンバー-ディス 
プレイサービスを利用する」一「ナンパ'-■デイスプ 
レイサービスを設定する」 


ひかり電話をご fy 用の巧合 



ケーブル LAN ケーブル 

高 



• ひかり電話で複数番号を使う場合 



注意 


■ ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定でき 
ないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 
【プッシュ回線】に設定してください。 

今14ぺージ「手動で回線種別を設定する」 

■ ひかり電話では、ケータイ通話お得サービスは使えません。 
■ 特定の番号だけつながらない、音量がルさい、ファク 
スを送受信でさない、非通知相手からの着信がでぎな 
いなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話 
会社にお問し1合わせくたさし、。 


© ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い 
合わせください。 

@加入者網終端装置に TU)、 ひかり電話対応機器などに設定 
するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご 
覧くださし、。 

◎ 回線終端装置 （ONU)、 加入者網終端装置に TU)、 ひかり 
電話対応機器などの接続ち法や不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

@お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線ち法や接 
続する機器が上記と異なる場合があります。 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 




©WMOPCjAA 





付録 
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デジタルテレビを接続する場合 


構内巧あ機 （ PBX ) • ホームテレ ホン 
ビジネスホンをご利用の巧合 


本製品と CS チューナーやデジタルテレビを接続するときは、 
停電用電話機接続端子に接続してください。 


電話回線 



構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する 
場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナ □ 
グ2お用に変更してください。設定変更を行わないと、本製 
品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事 
を行つた販売店にご相談ください。 


注意 


■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
ている場合、回線種別の自動設定がで吉ないことがあ 
ります。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さし、。 

今 14 ぺージ「手動で回線種別を設定する」 

■ 着信音が鳴ってち本製品が自動応答しない場合、本製 
品の【特別回線対応】の設定をに BX 】 にしてください。 
今ユーザーズガイド基本編第8章「特別設定につし、 
て」一「特別な回線に合わせて設定する」 


電話回線 






@ホームテレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話やド 
アホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。 

◎ ビジネスホンとは 

電話回線を3本が上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。 

@ PBX などの制御装置がナンバー-ディスプレイに対応して 
いない場合は「ナンバー■ディスプレイサービス」がご利 
用になれません。本製品のナンバー■ディスプレイの設定 
を【なし】にしてください。 

^ユーザーズガイド基本編第2章「ナンバー■ディスプレ 
イヴービスを利用する」一「ナンバー■ディスプレイサー 
ビスを設定する」 


PBX などの 制御装置 
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さおがパソコンに接続する 


パソコンに接続ずる 


本製品をパソコンと接続してプリンタやスキナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウ； 

インストールする必要があります。また、ソフトウエアをインストールする前に、 CD-ROM に収録されている内 
容と、パソコンの動作環境（与38ぺージ）を確認してください。 





USB ケーブルで巧続する 

パソコンに直接本製品をつなぎます。 
Windows ® の場合 28ぺージへ進む 

Macintosh の場合 34ぺージへ進む 


m 



MFC-695CDN/695CDWN は、有線 LAN または無線 LAN でもパソコンに接続できます。 

ネットワークに接続してご使用になるときは、別冊「かんたん設置ガイドネットワーク編」 
をご覧ください。 


有線 LAN 



LAN ケーブルで接続する 

ルータ. ハブなどに本製品を有線で 
つなぎます。 



無線 LAN 



無線 LAN で巧続する 

無線 LAN アク七スポイントに 
本製品を無線でつなぎます。 



◎ 最新ドライバがサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。た 
だし、サポートサイト上のドライバに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアは CD - ROM からインス I ルして 
ください。 CD - ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。 


設置•接続する 


:ソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 
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USB 接続 （ Windows ® の場合) 


ドライバとソフトウェアをインス!^ールずる 


注意 ) 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置-接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ MFC -695 CDN /695 CDWN は、本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になれます。その場合 
は、手順に従って両方のインストールを巧ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上 
げ、本体内部の溝におさめてください。（コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 



〇 パソコンの電源を入れる 

Windows ⑥2000 Professional / XP/XP Professional 
x 64 Edition/Windows Vista ® を使用している場合は、 
「アドミニ スト レータ （ Administrator ) 権限」 または 
「管理者権限」で□グインします。 

^ 付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
^ ドライブにセツ h ずる 

「トップニュー」画面が表示されます。 



P 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コン 
ピュータ）」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 S ねけ. exe 」 をダブルク IJ ックしてください。 


包 ^インス!>ール J をクリックずる 



を意 I 

■ 从下の画面が表示されたとぎは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンを 
再起動すると、インストールは自動的に再開されます。 



Windows Vista ® をお使し1の場合、从下の画面が表示さ 
れたときは、[許可]をクリックしてください。 
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Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
ずる 


巧巧をま黄巧 

ホの製品ほ用能を契約お主意巧くわ読みください。 

巽巧の夕まりの部みぞ読むには 、 [Page Down ] キーを巧してください。 
NewSoft 使厢牛 i ま契約き 
重要-インストールおにぶ、ずお読みください 


この NewSoft ほ用許津契おを W 下 EULA ) は、 NewSoftI こよって提巧されるサード J f ーティ巧ちの V 
フトウェアや聞なドキュ:巧含む、コンビュータソフト OU 下リフトウェア)のほ用について、お客撒 
W 下エンドユーヴ）と NewSoft Technology Corporation ( LUTNewSoft ) との聞で巧わされる;ち 6 勺な 
契巧 i です。インストール前ここの EULA をよくお読みください。ブロヴラムをインストール、コビー、ま 

韻读麗搜鶴規織藤し激雜舊豁臟さだ"の隊同き卿^^^^ 

情巧許 i ま契約のを美巧 I こ同意しますか？ H ん 1 え]ぞ进巧するとセットアッフカ I ;が了されます 。 PageManager 
ぞインストールするには、このほ巧 i キ諸舆約 I こ同まびぶ要です。 


〇 


Presto ! PageManager がインス I —ルされます。 
Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いてドライバとソフトウエアのインストー 
ルが始まります。 


使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クソックずる 


巧巧をま巧巧 

ホの製品ほ用許迁契約をな宜课くわ!売みくだぞい。 


契おの巧りの部みを読む(こは、 [ P 巧 e Down ] キ-を巧してくだミい。 


心 


でラザ-リフトな[アエンドユ-ザ-ライたンス興約 
ま要！！よくも読み下さい！！ 


この「エンドユ-ザ-ライたンス契約 J ( lU 下、 r 本契約 J といいます)は、わ客おがこのタイア□ヴボックス上の「 

鑑数難楼潑お孤が織撇還溶ぶ盛裸柴鑑潟^ 

I ! 纖のも 靈驼鸣機魔驗縱きしま滞^^^^^^^ 

^^?^11：!^^11!1111^层了ミれます鳥げドライ動 


〇 


口る_ ^ I はいが y - 1 ぃ( ■々(が 


MFC -675 CD /675 CDW は [ 標準 j 、 
MFC -695 CDN /695 CDWN は [USB 
ケーブル j を選び、[次へ]をクリックずる 


■ MFC -675 CD /675 CDW 


セブトわフ•タイフ • 



ごが用方まじ合わせて最適なセッげッフ•の桂類をおがして下さい。 


い誦 •） 

フでゲラムを最も一 1 さ的ねオフろ 3 ンでインストルします。 

一肤の:トサたわおめします。 


㈱ ム 气 

> インストールでぶ里なオフろ 3 ンを进巧することびできます。 

製品をがごなかのトサ' 1 こわなめします。 



1 <戻る牲なみへ巡> 

节ゎン セル 1 


■ MFC -695 CDN /695 CDWN 


巧ちホ式 

U 

イシスト-ルするバソ]ンと本製品の巧続方まを涯巧し、 r; か VI を如ッウしてください。 

^、USB トフうレ 

□ヵスタム 

^ 方） 

〇 ち捕 LAN 揃がイ-サネ》卜） 


〇 巧據 LAN 巧続 

を 3))) 


<戻る也）【{みへ処> b わンセル 1 


〇 


パソコンにケーブル接続の画面が表示ま 
れたら、本製品とパソコンを USB ケーブ 
ルで接続ずる 

ヶ-羣 ホニ 

USB トフをお使いのち： 

織臘〕徽激トー-働。し論覺源^^^^ 

X その励巧度らウィンドウ方欄くことげあります。 


インストールぶホに巧まないときは、 IU 下の巧巧を行ってください。 

てげさい。 


[ <戻るが [ か，邮 [ 


(1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサ 
ポートでしっかり固定される位置まで持ち上 
げる 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 


I MFC -675 CD /675 CDW 



端子に接続します。 


設置•接続する 


」厂 


パソ n ンに接続する 


)SM 召 ujAA 


ち 0 ち oel/\l 



付録 
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(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないように 
します。 



注意 ] 

■ パソコンと本製品は USB ケーブルで直接接続してくだ 
さい。パソコン本体从外の USB ポートや USB 八ブな 
どを経由して接続しないでくださし、。 


(4) 本体カバーを閉じる 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 〇、 本体力 
バーサポートをゆつくり押して 0、 本体カバーを閉じ 
ます©。 


が 



^ミ主意 


• 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないよう 
にま意して、本体カバーを閉じてください。けが 
の原因となります。 


インストールが自動的に開始されます。 

インストール中に、ウインドウが何度も開く場合 
がありますが、ユーザー登録画面が表示されるま 
で、しばらくお待ちくださし、。 


◎ Windows Vista ® をお使いの場合、政下の画面が表 
示されたら、チェックボックスをクリックして 
[インストール]をクリックし、インストールを 
完了させてください。 



@インストールが開始されない場合は、本製品の電 
源が入っていることを確認してから、本製品側、 
パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直し 
てくださし、。 

それでもインストールが開始されない場合は、 

[キンセル]をクリックして修復インストール 
を行ってください。 

^31ページ「ドライバがうまくインストールで 
ぎないとぎは」 


包 ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
まう。 A 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 @ 
に進かます。 



包 [次へ]をクリックずる 
¢■1 [完了]をクリックずる 



パソコンが再起動します。 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP 
Professional x 64 Edition/Windows Vista ® を使用 
している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理畜権限」で 
□グインしてくださし、。 


30 




























































の 


ファームウェアの更新に関ずる設定をずる 

从下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
ムウェア更新機能の設定を行ってください。 


ブラザ-製をのファ、ムウエアち削ま新を、タスクトレイのアイ]ンでお舶せします。 


¢©3巧のを i "®* 


棘読みの上、この碟おのま信試ちを下記の3つのやから进化 
，してくだな、 

IffMM 

，、巧如のが 


[0。を如。か 

OKiMSaSlH )) 

〇 语先度の商い嫩口のみ勃寸巧る 
〇 更新括郎妓 f 言しむい 
ホすもまみくだな、。 


<なま事巧> ク 

く"本视能にをづきお客衡こファームなアち折培巧を援おするためじ、お ， 
客樣の製品に班する惭がモデルもファ-ムウ I ア【胡する巧が〈バー別シ - 
歎)そ、ブラザーエミ巧巧を社の法宮するブラザーインターネットサー y S に送 


][ キサシセル I 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グ 
ラム）]- [ Brother ] - [ MFC - XXXX *] -[インストール 
診断ツール]を選ぶと起動します。 

*「 XXXX 」 はモデルの型式名です。 

◎「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内 
XML Paper Specification プリンタドライバは 、 XML Paper 
Specification 文書をプリントするのに適した Windows 
Vista ® 専用のプリンタドライノ（です。 

ヴポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)から 
ダウンロードで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


ドライバがうまくインストールできないときは 


ドライノ C を手順通りにインストールできなかつた場合は、 
CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセツトして表示 
される画面から[カスタムインストール]-[修復インストー 
ル] をク IJ ツクして、再度インストールし直してください。 


マ . Macromedia Flash Player 8 


いブイニユ-ち 


カスタムインス!ル 

^ 5^ ドラィバ & の卜。エァのィンストルび巧 eMana が KR) 除く） 
^ ブリシタドライパはゥトワ叫巧なのみ） 

ぶ 無線 LAN 設定ウィザ-ド 
ネットワ-ク2づ训ティ 


み 

保 


-V 


Presto! PageManager がうまくインストールできないと 
きは、一度アンインストールをしてから、再度インスト ー 
ルし直してください。 


ドライバをアンインストールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタート乂 
■から[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]一 


.ZL 


[ Brother ] - [ MFC - XXXX *] -[アンインストール]の 
順に選択し、画面の指示に従ってください。 

*「XXXX」 はモデルの型式名です。 


ドライ八とソフトウェアのインス!>ールは終 
了しました。引き続き、 rpaceFi け er Studio 
をインス!>ールずる J へ進みまず。 


FaceFilter Studio をインストールずる （ 32 ぺージ） 


設置•接続する 


」厂 


パソ n ンに接続する 


)SM 召 ujAA 


ち 0 ち 



付録 
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FaceFilter Studio をインストールずる 



FaceFilter S 山 dio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
Reallusion，Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
るさを自動調整することがで含ます。 


注意 ) 

■ 管理畜権限を持っているユーザーで□グインしてくだ 
さし、。 

■ FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、 IU 下のこ 
とを確認してくださし、。 

-ドライバやソフトウェアのインストールが完了して 
し、ること。 

-本製品の電源が入っていること。 

-本製品とパソコンが接続されていること。 

■ Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用 
している場合は、 FaceFilter Studio はご利用になれま 
せん。 


r マイコンピュータ（コンピュータ） J か 
> ら CD-ROM ドライブをダブルクリック 
ずる 


トツプ方ニューが表示されます。 


@画面が表示されないときは、 CD - ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「 start . exe 」 をダブルク 
IJ ックしてくださし、。 


r トツプメニユ ー J 画面の[その他ソフト 
^ ウェア]をクリックずる 


6 [FaceFilter Studio ] をクリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 



FaceFilter Studio のインスト ー J レが終了しました。 


FaceFilter Studio の使し、かたにつし、て 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
=>画面で見るマニュアル「プ IJ ンタ」一「プリンタ 

(Windows®) 」 一 「 FaceFilter Studio で写真をプ U ントす 
る」 


◎ FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、 
-度アンインストールをしてから、再度インストールし直 
してくださし、。 



本製品をより巧利に巧用して诚だくための インス!ル 

ソつトウ I アのインストールを巧えまず。 ドライバとソフトウ王アのパッケージ 

(有細/* HiUN の 技を を 含みます） 

必 1 

函面で見るマニュアル 

巧 J 

4 ^ カスタムインストール 

^ その化ソフトウェア 
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BookScan&Whiteboard Su け e を 
インストールずる 



BookScan&Whiteboard Suite は、が下の 2 つの機能を持った 
Reallusion , Inc のソフトウエアです。 

• スキャン画像の補正 


スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカ乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

を意 I 

■ 管理着権限を持っているユーザーで□グインしてくだ 
さし、。 

■ このソフトウェアは、インストールの際にインター 
ネ ッ 卜への接続が必要です。 

■ 本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン 
スト ー J レをミ子ってくださし、。また、パソコンがインター 
ネッ 卜に接続できることを確認してくださし、。 

■ Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition /2008 を使用 
している場合は、 BookScan&Whiteboard Suite はご利 
用になれません。 


r マイコンピュータ（コンピュータ） J か 
> ら CD - ROM ドライブをダブルクリック 
ずる 

トツプ乂ニューが表示されます。 


@画面が表示されないときは、 CD - ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「 start . exe 」 をダブルク 
IJ ックしてください。 


r トップ乂ニュー J 画面の[その化ソフト 
^ ウェア]をクリックずる 

■Cl [ BookScan&Whiteboard Suite ] ^ 
ー クリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 

BookScan&Whiteboard Suite のインス I —ルが 
終了しました。 


設置•接続する 


」厂 


パソ n ンに接続する 


)SM 召 ujAA 


ち 0 ち 



付録 
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USB 接続 （Macintosh の場合) 


ドライバとソフトウェアをインス!^ールずる 


を意 ] 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」が終わっていることをご確認くださし、。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ MFC -695 CDN /695 CDWN は、本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になれます。その場合 
は、手順に従って両方のインス!ルを巧ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上 
げ、本体内部の溝におさめてください。（コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


A 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 
W 接続ずる 

(1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサ 
ポートでしっかり固定される位置まで持ち上 
げる 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 


■ MFC -675 CD /675 CDW 



端子に接続します。 


(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないように 
します。 



注意 ) 

■ Macintosh と本製品は USB ケーブルで直接接続してく 
ださい。 Macintosh 本体] U 外の USB ポートや USB 八 
ブなどを経由して接続しないでくださし、。 


(4) 本体カバーを閉じる 

本体カバーを少し持ち上げて固定を 解除し©、 本体力 
バーサポートをゆつくり押して 0、 本体カバーを閉じ 
ます©。 


が 
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• 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないよう 
にま意して、本体カバーを閉じてください。けが 
の原因となります。 


包 

包 

〇 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツ h ずる 

巧 tart Here OSXj をダブルクリツクず 
る 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 



=> 

=> 


MFC-675CD/675CDW は、手順 巧へ 
MFC-695CDN/695CDWN は、 手順© へ 


〇 


^ ISB ケーブル J を選び、[次へ]をク 
リックずる 


I Brother MFL Pro Suite Installation 


接巧方す 




インストールするパソコンと本»品の接ホ-巧をを * 巧し、 f 次〜モクリックしてください， 



〇巧み LAN を巧 { ィーサネット） 

0 巧供 LAN 巧换 


を i ))) 


巧へ> { 》キャンセル) 

\ 


乂 MFC-675CD/675CDW は、この画面は表示され 
ません。 


包 


インストールが終わって Macintosh の 
再起動を促ず画面が表示まれたら、 
Macintosh を再起動ずる 

再起動が終わるまで、しばらくお待ちください。 


@再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 


〇 0 0 MFL-Pro Suite 


しばら< お待ち <ピさい... 


み 


本製品を選んで、 [0 K ] をクリックずる 


お巧いのお品を a 巧して<ださい。 

ま意： » 品の巧定モ手入力で巧ラ場合は - カスタム"ポタンモクリックして < ださい . 



〔方スタム^ 


包 


が下の画面が表示まれたら、 [0 K ] をク 
リックずる 


A 


Brother MFL-Pro Suite のインストールザま了しました！ 

MFL-Pro Suite, ブリンタドライバ、スキヤナドライ 
ル Contro に enter? のインス! ■»- ルポを了しました， 




ドライバのインス!>ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインストール 
する場合は、 手順© に進かます。 


設置•接続する 


JI ： 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち 0 ち luelAI 


付録 
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rpresto ! PageManagen をダブルク 
ー リックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



Presto ! PageManager につし、て 


Presto! PageManager をインストールすると 
Contro に enter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした 
文書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内 
(ブラザー 7イポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャン 
ペーン情報などを、いちはやく乂ールでお知らせします。 

(https://nnvportal.brother.co.Jp/) 


ドライ八とソフトウェアのインス!>ールは終 
了しました。 
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付録 


付属の CD-ROM をセツトして表示される画面から、从下のことが行えます。 

Windows ⑩ 


Macintosh 


« 〇 〇 




8巧目，53,4 MB 空き 




A 翁 

Sian Here OSX Presto! PageManager 


Documentation 


凌 凌 

MTT» MTTT 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカート ij ッジなどが購入できるオンライン 
ショップへリンクします。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 

• ヌイ S — 才■才ープンテラス 

無料でダウン□-ドできる各種コンテンツや、イベン 
卜.キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオの 
スペシャルヴイトへリンクします。 

オンラインユーザー登録 
オンラインでユーザー登録を行います。 





トツプメニ 


公 



面旧で見るマニュアル 




P カスタムインストール 
で j その化ソフトウェア 
^ サービスヒサポート 
^ オンラインユーザー登« 


Start Here OSX 

本製品をプ IJ ンタやスキャナとして使用するために必要 
なドライバをインストールします。 

Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナソフトウエアをインストールします。 

Utilities 

Presto! PageManager のアンインストーラが用意されて 
います。 

■ MFC-695CDN/695CDWN のれ 

無線 LAN 設定ウィザードが用意されています。 

Documentation 

画面で見るマニュアル （HTML 形式）が Macintosh 上で閲 
覧、印刷できます。 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、 
最新データのダウン□ー ドが行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 


インストール 

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なド 
ライパ'をインストールします。また、本製品をより便利にお 
使いいただく ために Presto! PageManager や Contro に enter3 
などのソフトウエアもインストールします。 

画面で見るマニュアル 

「画面で見るマニュアル」 （HTML 形式）がパソコン上で閲 
覧、印刷できます。_ 

カスタムインストール 

プリンタドライバだけなど、必要なソフトのかを個別にイ 
ンストールすることができます。 

さらに MFC-695CDN/695CDWN は、ネットワークプ U ンタの 

ドライバやネットワークユーティ IJ ティのインストールがで 
きます。また、本製品の無線 LAN を設定することができます。 
ドライバのインストールがうまくいかなかった場合に行う 
「修復インストール」も用意されています。 

X修復インストールは、 USB ケーブルで接続している場 
合にのか使用できます。 

その他ソフトウエア 

• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき 
リ見えるように全体の明るさを調整したり、ホ目の修正 
や表情を変化させることちできるソフトウエアです。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で 
きるソフトウエアです。 

• NewSoft® Presto! Image Folio 

画像を編集できるソフトウてアです。 

サービスとサポート 
• ブラザーホームぺージ 

ブラザーのホームページへ IJ ンク します。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データのダウン□ー ドが行えます。 


m 


CD-ROM の内を 


設置•接続する 


」1 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち0ち 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、次のパソコン環境が必要になります。また、最新のドライバ 
タオ応状況についてはブラザーソリューシヨンセンター （h け p://solutions.brother.co.jp/) でご確認いただけます。 


Windows ® の場合 



本製品とパソコン ( Windows ®) を接続する場合、次の動作環境が必要となります。 


0 S 

CPU / システムメ^モリ 

必要なディスク容量 

インターフェース 

サポートしてし、 

る機能 



ドライバ 

その他の 

ソフト 

ウェア 


Windows ® 

2000 

Professional 

Intel ® Pentium ® II プ□セツヴ相当または 
それ从上 

/64 MB {推奨 256 MB ) 从上 





Windows ® 

XP 

Intel ® Pentium ® II プ□セツヴ相当または 
それ从上 

/128 MB {お奨 256 MB ) 於上 

110 MB 

340 MB 

USB 2.0 八イス 

ピード、 

プリンタ、 

スキヤン、 

PC - FAX 送信•受 

Windows ® 

XP 

Professional 
x 64 Edition 

64ビツトのプ□セツサ （ Intel ® 64または 
AMD 64) 从上 

/256 MB {お奨 5 12 MB ) 从上 



有線'* 

(10 BASE - T / 

100 BASE - TX )、 

無線 

( IEEE 802.11 b / g ) 

フォト乂ディア 
キヤプナヤ、 

リ モー トセット 
ァップ、 

Contro に enters 

Windows 

Vista ® 

Intel ® Pentium ® 4プ□セツヴ相当またはそ 
れ从上 

64ビツトのプ□セツヴ ( Intel ® 64または 

AMD 64) 从上 

/512 MB {お奨 1 GB ) 从上 

600 MB 

530 MB 

Windows 

Server ® 

2003 

Intel ® Pentium ® III プ□セツヴ相当または 
それ政上 

/256 MB {推奨 512 MB ) 从上 





Windows 

Server ® 

2003 x 64 
Edition 

64ビツトのプ□セツサ ( Intel ® 64または 
AMD 64) 从上 

/256 MB な隹奨 5 12 MB ) 从上 

50 MB 

— 

有線'* 

(10 BASE - T / 

100 BASE - TX )、 

無線 

( IEEE 802.11 b / g ) 

ネットワーク接続 
によるプ IJ ンタ 

Windows 

Server ® 

2008 

Intel ® Pentium ® 4プ□セツヴ相当またはそ 
れ从上 

64ビツトのプ□セツヴ ( Intel ® 64または 

AMD 64) 从上 

/512 MB (お奨 2 GB ) 从上 





MFC -695 CDN /695 CDWN のか 


• CD - ROM ドライブが必要です。 

• Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 从上が必要です。 （ Microsoft ® Internet Explorer ® 6が上をお奨します。） 

• LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m 政下のものをお使いください。 

• USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 

@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安定します。 
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Macintosh の場合 



本製品と Macintosh を接続する場合、次の動作環境が必要となります。 


0S 

CPU/ システムメ^モリ 

必要なディスク容量 

インターフェース 

サポートしてい 
る機能 

ドライバ 

その他の 

ソフト 

ウェア 

Mac OS X 

10.3.9 〜 
10.4.3 

PowerPC G4/G5. PowerPC G3 350MHz 政上 
/128MB (推奨 256MB) 政上 

80MB 

400MB 

USB2.0 八イス 

ピード、 

有線'* 

(10BASE-T/ 

100BASE-TX )、 

無線 

(IEEE 802.11 b/g) 

プリ ンタ、 

スキヤン、 

PC-FAX 送信、 

フォト乂ディア 
キヤプチヤ、 

リ モー トセット 
アップ、 

Contro に enter2 

Mac OS X 

10.4.4 〜 
10.5.x 

PowerPC G4/G5\ Intel ⑥ Core™ processor 
/512MB 脂奨 1GB) 从上 


>1 MFC -695 CDN /695 CDWN のか 


• CD - ROM ドライブが必要です。 

• LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のちのをお使いくださし、。 

• USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

◎ Mac OS X へのが応状況は、弊社のサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) にて最新の 
情報を公開しています。 


設置•接続する 


」1 


パソ n ンに接続する 


襄 MOPCIyw 


ち 0 ち 


付録 
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この続きは•- 

L _ J 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読かいただき、正しくお使いください。 


「ユーザーズガイド基本編」（冊子) 

• ご使用の前に 
• 電話 
• ファクス 
• 電話帳 
• 留守番機能 
• コピ- 

#フォトメ^デイアキヤプチヤ 
• こんなときは 



画面で見るマニュアル （HTML 形式) 

• プリンタ 
• スキャナ 

• PC-FAX 

• フォト乂ディアキャプチャ 
参リモートセットアップ 

# Contro に enter 



や0たいことびすぐ探せる！ オンラインューヴー登»はこちらへ 

「やりたいこと目次」を見る 口 https://regist.brother.jp/ 


困ったとさは！ 

A&a の ifi 巧がちかしいとを. 

故■びな？と汚つたとをなどは. 

ホの手相で6巧5お38ベくだでい。 

^ 做*かな? 

1 と思ったとき助を見る！ 

■ 〇ここ•クリック 

サポートヴイトにアクセス， 
をがる， 

Q ここ*クリック 

ブゥザーエ業巧 2009 Brother Industries. Ltd All fbghts Reserved V*rslon.O 


「画面で見るマニュアル」を閲覧ずるには 


Windows® の場合 

パソコンにドライバをインストールすると、「画面で見るマ 
ニュアル」が自動的にインストールされ、デスクトップに 

ショートカット 團 が作成されます。 

をクリックする、または[スタート]乂ニューから、 

[すべてのプ□グラム{プ□グラム)]- [Brother] - [MFC- 
XXXX*] -[画面で見るマニュアル （HTML 形式)]を選ぶ 
と閲覧できます。 

*「XXXX」 はモデルの型式名です。 

CD-ROM から閲覧したいときは、が^下の手順で操作します。 

(1) 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセットする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをク IJ ックします。 

♦ トップ乂ニューが表示されます。 

(2) 「画面で見るマニュアル」をクリックする 

(3) 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」をク 
リックする 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 


付属の CD - ROM を Macintosh の CD - ROM ドラ 
イブにセットする 

(2) 「 Documentation 」 をダブルクリックする 

(3) rtop . htmlj をダブルクリックする 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 


CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、从下の手順で操作します。 

Macintosh の場合 
( 1 ) 
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商標について 


本文中では、 0 S 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ® 2000 Professional operating system です。 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system Professional x 64 Edition です。 

Windows Server ® 2003の正式名称は 、 Microsoft ⑥ Windows Server ⑥2003 operating system です。 

Windows Server ® 2003 x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system です。 

Windows Server ⑥2008の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system です。 

Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

FaceFilter Studio は 、 Reallusion Inc . の登録商標です。 

Intel、Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で 
使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責イ壬 
を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご;'主意ください。 


I'hese machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power 
available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。（印刷物は2年です） 

© 2009 Brother Industries , Ltd . 

This product includes software developed by the following vendors : 

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS , INC . 

This product includes the "KASAGO TCP / IP " software developed by ELMIC WESCOM , Inc . 

© 2008 Devicescape Software , Inc . 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シ U - ズです。イノべラの名前は、イ 
ノベーシヨン （ innovation . 「革新的」）とべラ （Bella ■イタ U ア語で「美しい」）の2つの言 
葉に由来しています。革新的な印刷技術により美しく鮮やかな高品質の印刷を実現しま 
す。写真のプ IJ ントには「イノべラ写真光沢紙」をお勧めします。イノべラインクとあわせ 
てお使い頂ければ、鮮やかでキ乂の細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プ IJ 
ントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノべラインク■イノべラ 
写真光沢紙、およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めします。 


in ぶ 振 


11a 

イノべラ 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の勢社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。勢社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 


インクカートリツジ 



公ぶ直販ヴイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 11 BK 

ィエ□-横） 

LC 11 Y 

シアン（青） 

LC 11 C 

マゼンタ（ホ） 

LC 11 M 

4個パック[ブラック（黒）/イエ □-( 黄）/シアン（青）/マゼンタ（ホ）各1個] 

LC 11-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 11 BK -2 PK 


P 本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目从降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

巳 P 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 



BP 71 GLJ 50 (L 半リ） 

50枚入リ 



BP 71 GLJ 100 〇_ 半 I 」） 

100枚入リ 



BP 71 GLJ 300 〇_ 半リ） 

300枚入り 



BP 71 GLJ 500 〇_ 半 I 」） 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入リ 


◎ OHP フイルムは、住友ス IJ - エム社製 OHP フイルム煙番： CG 341 0) のご使用をお奨します。 

◎ 最新の専用紙■お奨紙については、ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 





























